ТРУБЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ МАРОК СТАЛИ
Станы ХПТ-250, ХПТ-450
ГОСТ 9941. Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные их коррозионностойкой стали.
ТУ 14-3-1330-85. Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные особотонкостенные из коррозионностойкой стали. Таблица 1
	Точность изготовления
	Предельные отклонения, %

	
	По наружнему диаметру
	По толщине стенки

	
	до 95 мм
	свыше 95 мм
	до 3 мм
	от 3 до 7 мм
	свыше 7 мм

	Обычная
	± 1,2
	±1,0
	+12,5/-15,0
	±12,5
	+12,5/-10,0

	Повышенная
	±1,0
	±1,0
	±12,5
	+12,5/-10,0
	±10,0

	Высокая
	±0,8
	±0,8
	+12,5/-10,0
	±10,0
	


Таблица 2
	Марка стали
	Механические свойства

	
	Временное сопротивление разрыву, ов, Н/мм2 (кгс/мм2)
	Относительное удлинение,
85, %
	Плотность,
Р5, г/см3

	08Х17Т
	372 (38)
	17
	7,70

	08Х13
	372 (38)
	22
	7,70

	12Х13
	392 (40)
	22
	7,70

	12Х17
	441 (45)
	17
	7,70

	15Х25Т
	461 (47)
	17
	7,60

	04Х18Н10
	490 (50)
	45
	7,90

	08Х20Н14С2
	510 (52)
	35
	7,70

	10Х17Н13М2Т
	529 (54)
	35
	8,00

	08Х18Н10Т
	529 (54)
	37
	7,90

	10Х23Н18
	529 (54)
	35
	7,95

	08Х18Н10
	529 (54)
	37
	7,90

	08Х18Н10Т
	549 (56)
	37
	7,90

	08Х18Н12Т
	529 (54)
	37
	7,95

	08Х17Н15М3Т
	529 (54)
	35
	8,10

	12Х18Н10Т
	529 (54)
	35
	7,95

	12Х18Н12Т
	529 (54)
	35
	7,90

	12Х18Н9
	529 (54)
	37
	7,90

	17Х18Н9
	568 (58)
	35
	7,90

	08Х22Н6Т
	588 (60)
	20
	7,60

	06ХН28МДТ
	490 (50)
	30
	7,96


ТРУБЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ МАРОК СТАЛИ
Станы ХПТ-250, ХПТ-450
ГОСТ 9941. Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионностойкой стали.
ТУ 14-3-1330-85. Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные особотонкостенные из коррозионностойкой стали.
	Марка стали
	
	
	
	Массовая доля элементов, %
	

	
	С
	Si
	Mn
	Cr
	Ni
	Ti
	Mo
	Cu
	S, не более
	P, не более

	08Х17Т
	н.б. 0,08
	н.б. 0,08
	н.б. 0,08
	16,0-18,0
	
	5С-0,8
	
	
	0,025
	0,035

	08Х13
	н.б. 0,08
	н.б. 0,08
	н.б. 0,08
	12,0-14,0
	
	
	
	
	0,025
	0,030

	12Х13
	н.б. 0,15
	н.б. 0,08
	н.б. 0,08
	12,0-14,0
	
	
	
	
	0,025
	0,030

	12Х17
	н.б. 0,12
	н.б. 0,08
	н.б. 0,08
	16,0-18,0
	
	
	
	
	0,025
	0,035

	15Х25Т
	н.б. 0,15
	н.б. 1,0
	н.б. 0,08
	24,0-27,0
	
	5С-0,9
	
	
	0,025
	0,035

	04Х18Н10
	н.б. 0,04
	н.б. 0,08
	н.б. 2,0
	17,0-19,0
	9,0-11,0
	
	
	
	0,020
	0,035

	08Х20Н14С2
	н.б. 0,08
	2,0-3,0
	н.б. 1,5
	19,0-22,0
	12,0-15,0
	
	
	
	0,025
	0,035

	10Х17Н13М2Т
	н.б. 0,10
	н.б. 0,08
	н.б. 2,0
	16,0-18,0
	12,0-14,0
	5С-0,7
	2,0-3,0
	
	0,020
	0,035

	08Х18Н10Т
	н.б. 0,10
	н.б. 0,08
	н.б. 2,0
	17,0-19,0
	11,0-13,0
	
	
	
	0,020
	0,035

	10Х23Н18
	н.б. 0,08
	н.б. 1,0
	н.б. 2,0
	22,0-25,0
	17,0-20,0
	
	
	
	0,020
	0,035

	08Х18Н10
	н.б. 0,08
	н.б. 0,08
	н.б. 2,0
	17,0-19,0
	9,0-11,0
	
	
	
	0,020
	0,035

	08Х18Н10Т
	н.б. 0,08
	н.б. 0,08
	н.б. 2,0
	17,0-19,0
	9,0-11,0
	5С-0,7
	
	
	0,020
	0,035

	08Х18Н12Т
	н.б. 0,08
	н.б. 0,08
	н.б. 2,0
	17,0-19,0
	11,0-13,0
	5С-0,6
	
	
	0,020
	0,035

	08Х17Н15М3Т
	н.б. 0,08
	н.б. 0,08
	н.б. 2,0
	16,0-18,0
	14,0-16,0
	0,3-0,6
	
	
	0,020
	0,035

	12Х18Н10Т
	н.б. 0,12
	н.б. 0,08
	н.б. 2,0
	17,0-19,0
	9,0-11,0
	5С-0,8
	
	
	0,020
	0,035

	12Х18Н12Т
	н.б. 0,12
	н.б. 0,08
	н.б. 2,0
	17,0-19,0
	11,0-13,0
	5С-0,7
	
	
	0,020
	0,035

	12Х18Н9
	н.б. 0,12
	н.б. 0,08
	н.б. 2,0
	17,0-19,0
	8,0-10,0
	
	
	
	0,020
	0,035

	17Х18Н9
	0,13-0,21
	н.б. 0,08
	н.б. 2,0
	17,0-19,0
	8,0-10,0
	
	
	
	0,020
	0,035

	08Х22Н6Т
	н.б. 0,08
	н.б. 0,08
	н.б. 0,08
	21,0-23,0
	5,3-6,3
	5С-0,65
	
	
	0,025
	0,035

	06ХН28МДТ
	н.б. 0,06
	н.б. 0,08
	н.б. 0,08
	22,0-25,0
	26,0-29,0
	0,40-0,70
	2,5-3,0
	2,5-3,5
	0,020
	0,035


ТРУБЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ МАРОК СТАЛИ
Станы ХПТ-250, ХПТ-450
ТУ 14-3Р-68-2003. Трубы бесшовные катаные из стали марки 08Х10Н20Т2,
08Х10Н16Т2.
Таблица 1
	Наружный размер, мм
	Внутренний диаметр, мм
	Длина труб, м

	200
	140
	Максимальная 12,8

	205
	135
	

	219
	130
	

	245
	153
	

	285
	200
	


Примечания:
1. Предельные отклонения по диаметрам ±1,5%

2. Разностенность, от номинальной толщины стенки ±20%
3. Стрела прогиба не более 5 мм на всю длину
4. Содержание ферритной фазы в стали труб не более 0,10%
