ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ
Установка с пилигримовым станом 8–16”
ТУ 14-3-1575-88. Трубы обсадные наружным диаметром 351, 377, 426 мм и муфты к ним ТУ 14-3-1595-88. Трубы обсадные наружным диаметром 351, 377, 426 мм под контактную сварку Таблица 1
	Марка стали
	Химический
состав.
Нормативный
документ.
	
	
	Массовая доля элементов, %
	
	

	
	
	С
	Mn
	Si
	S, не более
	P, не более
	Cr, не более
	Ni, не более
	Cu, не более

	С
	СТП 158-30
	0,30-0,40
	0,60-0,90
	0,17-0,37
	0,045
	0,045
	0,30
	0,50
	0,30

	Д
	СТП 158-30
	0,38-0,45
	0,60-0,90
	0,17-0,37
	0,045
	0,045
	0,30
	0,50
	0,30


Таблица 2
	Марка стали
	Химический
состав.
Нормативный
документ.
	Механические свойства

	
	
	Временное сопротивление разрыву, ств, H/мм2, не менее
	Предел текучести, От, H/мм2, не менее
	Относительное удлинение, 85, %, не менее

	С
	СТП 158-30
	539
	314
	18

	Д
	СТП 158-30
	637
	373
	16


ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Трубы поставляются исполнения А, Б и 2-го класса.
2. Длина труб: немерная 9,5 до 13 м. Допускается: не более 20% от 8,0 до 9,5; не более 10% от 5,0 до 8,0. Бурвод (по ТУ 14-3-1575-88) от 4,0 до 6,0 и от 5,0 до 9,0.
3. Предельные отклонения:
по наружнему диаметру +1,0 /–0,5% — для труб исполнения А.
+1,50 /–0,75% — для труб исполнения Б. +1,75 /–0,75% — для труб второго класса. по толщине стенки труб:    –12,5 %, (плюсовое отклонение по толщине стенки ограничивается массой трубы) — для труб исполнения А и Б. –15,0 %, (плюсовое отклонение по толщине стенки ограничивается массой трубы) — для труб второго класса.
4.
Испытания:
· механические свойства;
· на сплющивание труб группы Д.
5. Контроль массовой доли серы и фосфора.
6. Гарантия испытательного гидравлического давления для труб по ТУ 14-3-1585-88 2-го класса и назначения Бурвод и труб по ТУ 14-3-1595-88.
7. Испытание гидравлическим давлением 50% партии труб исполнения Б и 100% исполнения А для труб по ТУ 14-3-1575-88.
8. Антикоррозионное покрытие на время транспортировки типа «Кармин» для труб по ТУ 14-3-1575-88.
9. Нанесение фаски под сварку на трубы по ТУ 14-3-1595-88.
10. Вид резьбы – треугольная для труб по ТУ 14-3-1575-88.

11. Размеры труб, мм: 351 х 10-12;

377 х 10-12; 426 х 10-12.
ТУ 14-158-121-2002. Трубы бесшовные обсадные с упорной резьбой «Батресс» и муфты к ним — ОТБТ-426 Таблица 1
	Марка стали
	Химический состав. НД
	
	
	Массовая доля элементов, %
	
	

	
	
	C
	Mn
	Si
	S
	P
	Cr
	Ni
	Cu

	
	
	
	
	
	
	
	Не более
	
	

	Д
	СТП 158-30
	0.38—0.45
	0.60—0.90
	0.17—0.37
	0.030
	0.030
	0.30
	0.50
	0.30


Таблица 2
	Марка стали
	Химический состав.
Нормативный документ
	Механические свойства

	
	
	Временное сопротивление разрыву, ств. Н/мм², не менее
	Предел текучести, Стт,  Н/мм², не менее
	Относительное удлинение, 85, % не менее

	Д исполнения А
	СТП 158-30
	637
	373
	16

	Д исполнения Б
	СТП 158-30
	655
	379—552
	14,3


ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Трубы поставляются исполнения А и Б.
2. Длина труб: немерная от 9,5 до 13 м.
3. Предельные отклонения: по наружному диаметру + 1,0/–0,5;
по толщине стенки –12,5, плюсовое отклонение по толщине стенки ограничивается массой трубы; по массе отдельной трубы + 6,5/–3,5.
4.
Испытания:
· механические свойства,
· на сплющивание труб.
5. Неразрушающий контроль труб.
6. Контроль муфт капиллярным люминесцентным методом.
7. Гидроиспытание.
9. Размеры труб: 426х10–12 мм.



