ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
Станы ХПТ-250, ХПТ-450
ТУ 14-3-190-2004 Трубы стальные бесшовные для котельных установок и трубопроводов из стали марок 10, 20
	Наружный диаметр, мм
	Толщина стенок, мм
	Длина труб, м

	57
	1,5-9,0
	Немерная от 1,5 до 11,5
Мерная от 4,5 до 9,0
Кратная мерной от 1,5 до 9,0

	60
	1,5-10,0
	

	63
	1,5-10,0
	

	65
	1,5-10,0
	

	70
	1,5-10,0
	

	73
	1,5-10,0
	

	75
	1,5-10,0
	

	76
	1,5-10,0
	

	80
	1,5-10,0
	

	83
	1,5-10,0
	

	85
	1,5-10,0
	

	89
	1,5-10,0
	

	90
	2,0-10,0
	

	100
	2,0-12,0
	

	102
	2,2-12,0
	

	108
	2,5-12,0
	

	110
	2,5-12,0
	

	120
	2,5-22,0
	

	130
	2,8-22,0
	

	140
	2,8-22,0
	

	150
	3,0-22,0
	

	160
	3,5-22,0
	

	170
	3,5-24,0
	

	180
	4,0-24,0
	

	190
	4,0-24,0
	

	200
	4,0-24,0
	

	210
	4,5-24,0
	

	220
	5,0-24,0
	

	250
	5,0-24,0
	

	273
	5,0-24,0
	

	325
	5,0-24,0
	

	377
	5,5-24,0
	

	426
	5,5-24,0
	


ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
Станы ХПТ-250, ХПТ-450
ТУ 14-3Р-55-2001 Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов из стали марки 20, 20ПВ, 12Х1МФ
	Наружный диаметр, мм
	Толщина стенок, мм
	Длина труб, м

	57
	2,5-8,0
	Немерная 3-12

	60
	3,0-8,0
	Мерная 3-12

	63
	3,0-8,0
	

	70
	3,0-9,0
	

	76
	4,0-10,0
	

	83
	4,0-13,0
	

	89
	4,0-13,0
	

	102
	4,5-13,0
	

	108
	4,5-13,0
	


По соглашению между изготовителем и заказчиком допускается поставка труб диаметром 114-273 мм с толщиной стенки 5-258 мм по сортаменту горячедеформированных труб.
ТУ 14-3-190-2004 Трубы стальные бесшовные для котельных установок и трубопроводов из стали марок 10, 20 Химический состав
	Марка стали
	
	
	
	Массовая доля элементов, %
	
	
	

	
	С
	Si
	Mn
	Cr
	Mo
	V
	Ni
	Cu
	S
	P

	10
	0,07-0,14
	0,17-0,37
	0,35-0,65
	н.б. 0,15
	
	
	0,25
	0,25
	0,040
	0,035

	20
	0,17-0,24
	0,17-0,37
	0,35-0,65
	н.б. 0,25
	
	
	0,25
	0,30
	0,025
	0,030

	20ПВ
	0,17-0,24
	0,17-0,37
	0,35-0,65
	н.б. 0,15
	
	
	0,15
	0,15
	0,015
	0,015


ТУ 14-3Р-190-2004 Механические свойства металла труб
	Наружний
диаметр,
мм
	Механические свойства

	
	Предел прочности, ат, Н/мм2 (кгс/мм2)
	Предел текучести, о0,2, Н/мм2 (кгс/мм2), не менее
	Относительное
удлинение,
85, %,
не менее
	Относительное сужение,
4)5,   %,
не менее
	Ударная вязкость,
КСu, Дж/см2
(кгсм/см2)

	
	
	при 20ОС
	при +350ОС
	
	
	

	10
	343-540 (35-55)
	216 (22)
	118 (12)
	24
	55
	49 (5)

	20
	412-588 (42-60)
	245 (25)
	157 (16)
	21
	45
	49 (5)в


ТУ 14-3Р-55-2001 Механические свойства металла труб
	Наружний
диаметр,
мм
	Механические свойства

	
	Предел прочности,
От,  Н/мм2 (кгс/мм2)
	Предел текучести,
(50,2, Н/мм2 (кгс/мм2),
не менее
	Относительное
удлинение,
55, %,
не менее
	Относительное сужение,
4J5, %, не менее
	Ударная вязкость, КСU,
Дж/см2 (кгсм/см2),
не менее

	20
	412-549 (42-56) 412-549 (42-56) *
	216 (22) 216 (22)
	24 22
	45 40
	49 (5) 39 (4)

	20ПВ
	412-549 (42-56) 412-549 (42-56) *
	216 (22) 216 (22)
	24 22
	45 40
	49 (5) 39 (4)


* Механические свойства на поперечных образцах.
